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Thermostatic Radiator Valves & Heads

Design Anschlussarmatur
Germany - Purmo

•   Vielseitige Anwendung

•   Hohe Temperaturbeständigkeit

•   einfache Montage

•   Zuverlässige Befestigung

•   Entleerungsfunktion



Beschreibung

Der Ventil Multiblock von Oventrop ist für die effektive Steuerung und Wartung von Heizkörpern in

Zweirohr-Heizungsanlagenn konzipiert. Er unterstützt Funktionen wie Regelung, AGewindeerrung, Entleerung und Befüllung.

Diese vielseitige Armatur ist mit verschiedenen Rohrmaterialien kompatibel und bietet verschiedene Anschlussoptionen. Mit

einer maximalen Betriebstemperatur von 120°C und einem Druck von 10 bar gewährleistet sie Zuverlässigkeit und

Befestigung in anspruchsvollen Heizungsanwendungen

Anwendungsbereich

Der Ventil Multiblock eignet sich für Zweirohr-Heizungsanlagen mit Heizkörpern, die einen Rohrabstand von 50 mm haben.

Ideal für Zentralheizungen mit einer maximalen Betriebstemperatur von 120°C und einem Druck von 10 bar. Kompatibel mit

verschiedenen Rohrmaterialien wie Kupfer und Edelstahl.

Auswahlkriterien

Für die Auswahl berücksichtigen Sie den Rohrmittenabstand und kompatible Materialien. Für eine schnelle Auswahl nutzen

Sie unsere Broschüre oder unseren Berechnungsservice zur Unterstützung.

Grundlegende Benutzerhinweise

verlegen Sie mit jedem Standardrohrmaterial. Stellen Sie sicher, dass die Zu- und Rücklaufrohranschlüsse 50 mm

auseinander liegen. Kompatibel mit Heizkörpern mit 3/4''-Außengewinde oder 1/2''-Innengewinde. Befolgen Sie die

detaillierten Montagesanweisungen und beachten Sie die maximale Betriebstemperatur von 120°C und den Druck von 10 bar.

Verwenden Sie die richtigen Kompressionsfittings für Materialien wie Kupfer und Edelstahl.

Ausschreibungstext

Der Oventrop Ventil Multiblock ist ein sicheres Anschlussstück für Zweirohr-Heizungsanlagen, ideal für Heizkörper mit einem

Rohrabstand von 50 mm. Er unterstützt Regelungs-, AGewindeerr-, Entleerungs- und Füllfunktionen. Hergestellt aus

vernickeltem Messing und Edelstahl, hält er einer maximalen Betriebstemperatur von 120°C und einem Druck von 10 bar

stand. Kompatibel mit verschiedenen Rohrmaterialien wie Kupfer, Edelstahl, Präzisionsstahl und Kunststoff, wird er in gerader

oder Winkel-Ausführung für Anschlüsse mit 3/4'' Außengewinde oder 1/2'' Innengewinde geliefert. Verwenden Sie geeignete

Klemmverschraubungen für die Montage und befolgen Sie die beiliegenden Benutzeranweisungen für beste Ergebnisse

Garantie
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

Etim Class EC010077 - H-Unterblock

Werkstoff Messing

Größe Heizkörperanschluss 1/2 Zoll Außengewinde

Abmessung Rohranschluss 3/4 Zoll Eurokonus

Anschlussrichtung zum Boden (gerade) Nein

Anschlussrichtung zur Wand

(rechtwinklig)

Ja

Geeignet für Zweirohrsystem Ja

Geeignet für Einrohrsystem Nein

Oberflächenschutz verchromt, vernickelt

Abschließbar Ja

Einstellbar Ja

Selbstregulierend Ja

Thermostatische Vorbereitung Ja

Kvs-Wert 0.49

Geeignet für Füll-/Entleerungshahn Nein

Zufuhr/Rücklauf Kreuzanschluss Nein

Mittenabstand Zufuhr/Rücklauf Millimeter (mm) 50

Länge Millimeter (mm) 100, 300

Höhe Millimeter (mm) 70, 110, 140

Tiefe Millimeter (mm) 120, 150

Gewicht Kilogramm (kg) 0.18, 0.8, 0.841
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Downloads

Unterlage Kategorie Link

Artikel

Local Code Artikelcode Artikelbeschreibung

AZ13SP0048028330

AZ13SP0048028430

AZ13SP004802853SCHRO

AZ13SP004802856SCHRO

AZ13TP0048008330

AZ13TP0048008430

AZ13TP004800853SCHRO

AZ13TP004800863SCHRO

AZ13TP004800873S0112

AZ13TP004800883S0112
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