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Electric Radiators

Delta E V
Germany - Purmo

•   Flexible Montage: Flexible Montage

•   Einfach zu bedienen

•   Energieeffizient

•   Stilvolles Design

•   Sicherheitsfunktionen



Beschreibung

Delta E V Elektroheizkörper ermöglichen eine unabhängige Beheizung in Haupt- und Nebenräumen ohne wasserbasiertes

Heizsystem. Direkt an eine 230 V Stromquelle anschließen und eine einfach zu verlegende Lösung genießen. Das Gerät

enthält einen kabellosen, batteriebetriebenen Thermostatregler mit digitaler Anzeige, der präzise Temperaturregelung und

Planungsoptionen für tägliche und wöchentliche Programme bietet. In verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich,

um zu jedem Dekor zu passen, sorgt Delta E V für effiziente und stilvolle Heizlösungen

Anwendungsbereich

Delta E V ist ideal für unverbundene Räume wie Keller, Dachböden, Nebenräume und Ferienhäuser. Benötigt einfache 230 V

Stromversorgung. Verfügbar in Höhen (1800, 2000 mm), Breiten (400, 450, 550, 600, 800 mm) und Typen (2-Säulen,

3-Säulen).

Auswahlkriterien

Für Produktauswahlkriterien und Designberechnungen nutzen Sie bitte unseren Berechnungsservice. Für eine schnelle

Auswahl, konsultieren Sie unsere Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass der Delta E V an einem geeigneten Ort mit einer 230-V-Stromversorgung installiert wird. Verwenden

Sie die mitgelieferten Winkelhalterungen, um ihn sicher zu montieren und sicherzustellen, dass er in Zone 3 für Badezimmer

platziert wird. Nutzen Sie das drahtlose digitale Thermostat zur Komfortsteuerung mit Tages- und Wochenprogrammierung.

Schließen Sie es gemäß dem Schaltplan an und sichern und isolieren Sie ungenutzte Drähte.

Ausschreibungstext

Delta E V ist ein elektrischer vertikaler Designheizkörper, vollständig lasergeschweißt mit abgeflachten D-ProfilHeizrohren für

erhöhte Wärmeabgabe. Er ist für den unabhängigen Betrieb von herkömmlichen wasserbasierten Systemen konzipiert und

ideal für Räume ohne Heizsysteme. Der Heizkörper ist in verschiedenen Höhen (1800, 2000 mm) und Breiten (400, 450, 550,

600, 800 mm) mit Spaltenoptionen (2, 3) erhältlich. Er enthält Winkelhalterungen für eine sichere Montage, entspricht VDI

6036, AK 2, und ist IP44 bewertet. Ausgestattet mit einem drahtlosen digitalen Thermostat für präzise Temperaturregelung,

kann er für tägliche und wöchentliche Einstellungen programmiert werden, was den Benutzerkomfort und die

Energieeffizienz erhöht. Das Gerät ist in RAL 9016 Weiß erhältlich

Garantie
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

Etim Class EC000593 - Elektroheizkörper (Radiator)

Ausführung Standard

Montageart Wandgerät

Montagerichtung vertikal

Material Front Aluminium, Stahl

Werkstoff des Heizelements Stahl

Öl-/flüssigkeitsgefüllt Ja

Mit dekorativer Verkleidung Ja

Versorgungsspannung min Volt (V) 230, 230 - 230

Frequenz der Versorgungsspannung min Hertz (Hz) 50, 50 - 50

Höhe Millimeter (mm) 1845, 2000

Tiefe Millimeter (mm) 63, 130

Gewicht Kilogramm (kg) 33.1246, 49.2936, 52.722, 59.1698,

65.7248, 72.2798

3   |   Technisches Datenblatt Delta E V, 3/13/2025



Downloads

Unterlage Kategorie Link

Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog Produktkatalog https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_e884cd15-095

7-472e-a0bb-a5748ae3ebab

P_PSP_Modernisierung_DE_220414_we

b.pdf

Prospekt https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e

8-4ad6-b3ff-7f70de823907

Artikel

Local Code Artikelcode Artikelbeschreibung

F90M218000811W0030 F90M218000811W0030

F90M218001211W0030 F90M218001211W0030

F90M218001611W0030 F90M218001611W0030

F90M320000811W0030 F90M320000811W0030

F90M320000911W0030 F90M320000911W0030

F90M320001111W0030 F90M320001111W0030
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https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907

