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Underfloor Heating Systems

Rolljet System
Germany - Purmo

•   Schnelle Montage

•   Sichere Rohrbefestigung

•   Thermische und akustische Isolierung

•   Flexible Anwendung

•   geringer Materialverbrauch



Beschreibung

Das rolljet System ist ein zertifiziertes Tackersystem. rolljet ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche

Verlegeabstände und Verlegeformen bei minimaler Montagezeit und geringem Verschnitt. rolljet Dämmelemente sind im

oberen Bereich mit dem bewährten Ankergewebe ausgerüstet. Darin verankern sich die Widerhaken der PURMO U-Clipse

bzw. 3-D Clipse und können nur noch mit großem Kraftaufwand wieder entfernt werden. Somit ist ein sicherer Halt der

Rohrleitungen schon während der Bauphase und bei der Estricheinbringung gewährleistet.

Anwendungsbereich

Das rolljet System ist ein zertifiziertes Tackersystem. rolljet ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche

Verlegeabstände und Verlegeformen bei minimaler Montagezeit und geringem Verschnitt. rolljet Dämmelemente sind im

oberen Bereich mit dem bewährten Ankergewebe ausgerüstet. Darin verankern sich die Widerhaken der PURMO U-Clipse

bzw. 3-D Clipse und können nur noch mit großem Kraftaufwand wieder entfernt werden. Somit ist ein sicherer Halt der

Rohrleitungen schon während der Bauphase und bei der Estricheinbringung gewährleistet.

Auswahlkriterien

Konsultieren Sie unseren Design-Service oder sehen Sie in unserer Broschüre nach, um schnelle Auswahlberatung speziell

für Ihre Projektanforderungen zu erhalten.

Grundlegende Benutzerhinweise

Das rolljet System ist ein zertifiziertes Tackersystem. rolljet ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche

Verlegeabstände und Verlegeformen bei minimaler Montagezeit und geringem Verschnitt. rolljet Dämmelemente sind im

oberen Bereich mit dem bewährten Ankergewebe ausgerüstet. Darin verankern sich die Widerhaken der PURMO U-Clipse

bzw. 3-D Clipse und können nur noch mit großem Kraftaufwand wieder entfernt werden. Somit ist ein sicherer Halt der

Rohrleitungen schon während der Bauphase und bei der Estricheinbringung gewährleistet.

Ausschreibungstext

Das rolljet System ist ein zertifiziertes Tackersystem. rolljet ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche

Verlegeabstände und Verlegeformen bei minimaler Montagezeit und geringem Verschnitt. rolljet Dämmelemente sind im

oberen Bereich mit dem bewährten Ankergewebe ausgerüstet. Darin verankern sich die Widerhaken der PURMO U-Clipse

bzw. 3-D Clipse und können nur noch mit großem Kraftaufwand wieder entfernt werden. Somit ist ein sicherer Halt der

Rohrleitungen schon während der Bauphase und bei der Estricheinbringung gewährleistet.

Garantie

Für Purmo Gebläsekonvektoren und für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und

Ersatzteile wird  für einen Zeitraum von 2 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle

Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene

warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch

Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie

Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

3   |   Technisches Datenblatt Rolljet System, 4/1/2025



Downloads

Unterlage Kategorie Link

Artikel

Local Code Artikelcode Artikelbeschreibung

4   |   Technisches Datenblatt Rolljet System, 4/1/2025


