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Decorative Radiators

Seinäkiinnike WK
Finland - Purmo

•   Korkea kantavuus

•   Säädettävä eri kokoihin

•   Useita viimeistelyvaihtoehtoja

•   Turvallinen asennus

•   Monipuolinen käyttö



Kuvaus

Narbonne-konvektorien seinäkiinnikkeet.

Käyttöalue

Seinäkiinnike WK soveltuu 155 mm korkeiden ja enintään 250 kg kantavien pattereiden kiinnittämiseen. Ihanteellinen sekä

asuin- että kaupallisiin ympäristöihin, se varmistaa seinään kiinnitettyjen pattereiden vakauden. Saatavilla eri viimeistelyinä,

kuten valkoinen RAL 9016, erikoisvärit ja sinkityt vaihtoehdot.

Mitoitus

Valintaa varten huomioi patterin tyyppi ja seinäetäisyysvaatimukset. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan

valintaan.

Sovellusalue

Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kuorman. Aseta Seinäkiinnike WK 40 mm etäisyydelle seinästä ja kiinnitä se

pulteilla. Kiinnike soveltuu enintään 250 kg painaville lämpöpattereille. Säädöt tulee tehdä 2, 3, 4, 5 tai 6 kolonnin

lämpöpatterille, jotta se sopii tukevasti. Varmista, että lämpöpatteri on asianmukaisesti kiinnitetty liikkeen estämiseksi.

RT-kortisto

Seinäkiinnike WK on suunniteltu turvalliseen patterin kiinnitykseen, sopii 155mm korkeille pattereille. Kiinnikkeen kantavuus

on jopa 250kg ja se tarjoaa 40mm etäisyyden seinästä. Se on säädettävissä 2, 3, 4, 5 tai 6 kolonnin pattereille ja saatavilla

viimeistelyinä valkoinen RAL 9016, mikä tahansa RAL-erikoisväri ja galvanoitu. Nämä ominaisuudet tekevät Seinäkiinnike

WK:sta ihanteellisen tukeville kiinnitysratkaisuille sekä asuin- että kaupallisissa ympäristöissä. Oikea asennus vaatii

kiinnikkeen pulttaamisen kantavaan seinään sopivilla kiinnikkeillä

Takuu
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet Yksiköt Arvot

Etim Class EC010197 - Patterin seinäkonsoli

Säädettävä Yes

Etäisyys seinästä min millimetri (mm)  - 

Korkeus millimetri (mm) 200, 230, 280

Leveys / Pituus millimetri (mm) 90, 230

Syvyys millimetri (mm) 60, 90

Paino kilogramma (kg) 0.532, 0.73, 0.741
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Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus Asiakirjan tyyppi Link

Artikkelit

Local Code Tuotenumero Osan kuvaus

AZ1BW00011001000 AZ1BW00011001000 VN-WANDKONS. WK10 F.

AZ1BW000110010A0 AZ1BW000110010A0 WALL CONSOLE WK10-M

AZ1BW000111010A0 AZ1BW000111010A0 WALL CONSOLE WK11

AZ1BW00011201000 AZ1BW00011201000 VN-WANDKONS. WK12 F.

AZ1BW00011301000 AZ1BW00011301000 VN-WANDKONS. WK13 F.
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