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Poland - Purmo

•   Atrakcyjny, zakrzywiony design

•   Kompaktowy design

•   Łatwy montaż

•   Praktycznie bezobsługowe

•   Energooszczędny element grzewczy



Opis

Jeśli gustujesz w odważnych, geometrycznych kształtach, grzejnik Athena E to optymalny wybór. Jego kontrastujące

krzywizny i kąty proste przyciągają uwagę, przy jednoczesnym ekonomicznym wykorzystaniu przestrzeni. Athena E jest

nieznacznie mniejszy niż Athena S. Grzejnik ten daje szerokie możliwości aranżacji, dzięki dowolności w orientacji montażu

(góra/dół, lewo/prawo). Wersja z bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie

krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena E

wyposażony jest w prosty w obsłudze przełącznik zasilania włącz/wyłącz. . Dostępny w dwóch wersjach wykończenia:

chrom i biały lakier. Łatwość i wygoda montażu. Grzejnik dostarczany z 1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego

podłączenia oraz śrubami i zawieszeniami montażowymi. Okres gwarancji wynosi 10 lat (na komponenty elektryczne - 2 lata).

Obszar zastosowania

Tamar EO80 jest idealny do nowoczesnych łazienek, oferując stylowe rozwiązanie do ogrzewania ręczników. Dzięki

serpentynowemu designowi i kompaktowym wymiarom (wysokość 644mm, długość 483mm), posiada suchy element i

stalową konstrukcję, zapewniając trwałość i efektywność energetyczną.

Kryteria wyboru

Dostępne tylko w Chrome.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Tekstylia Tamar są dostarczane z zamocowanymi wspornikami. Dołączona jest torba z wkrętami. Przełącznik z bezpiecznikiem

musi być umieszczony poza łazienką zgodnie z normą BS 7671.

Specyfikatory tekstu recepty

Krzywizny grzejnika Athena E stanowią mocny punkt wystroju wnętrza łazienki. Grzejnik ten jest również praktyczny – jego

krzywizny pomieszczą niejeden ręcznik. Grzejnik Athena E można montować w dowolnej orientacji góra-dół. Wersja z

bezpośrednim podłączeniem do sieci elektrycznej zapewnia niezakłóconą wizualnie krzywiznę grzejnika, natomiast wersja z

przewodem i wtyczką umożliwia szybkie podłączenie do zasilania. Grzejnik Athena E wyposażony jest w łatwy w obsłudze

przełącznik zasilania włącz/wyłącz. Dostępny w dwóch wersjach wykończenia: chrom i biały lakier. Łatwość i wygoda

montażu. W trakcie montażu można wybrać optymalną lokalizację przełącznika zasilania: góra lub dół. Grzejnik dostarczany z

1,5 m przewodem zasilającym z wtyczką do szybkiego podłączenia oraz śrubami i zawieszeniami montażowymi. Okres

gwarancji wynosi 10 lat (na komponenty elektryczne - 2 lata).

Gwarancja
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Specyfikacja

Funkcja Jednostka Wartość
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Dokumentacja

Opis dokumentu Typ dokumentu Link

Katalog techniczny grzejników

elektrycznych - 03/2024

Katalog produktów https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_90db49e9-53

3b-4028-9e93-56fca6527254

Rzeczy

Kod artykułu Kod przedmiotu

FAKM00630450A0A0 Athena E P 625x450 70W/230V

FAKM00630450A0ASCHRO Athena E P 625x450 55W/230V chrom
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