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Nila
France - Finimetal

•   aspect et toucher doux

•   s'adapte à tous les intérieurs

•   connexion cachée ou visible

•   facile à utiliser

•   facile à installer



Domaine d'application

Nila a un design classique qui s'accorde avc tous les décors.

Critères de sélection

Ses coins arrondis lui donnent une atmosphère douce.

Instructions de base pour l'utilisateur

Nila peut être installé dans la cuisine ou dans la salle de bains.

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre

tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système

de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs

d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux

radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène. 

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période

de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et

électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips

en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).
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Spécification

Caractéristique Unité Valeur
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