
Technisches Datenblatt 
2/27/2025

Towel Warmers

Flores CH
Germany - Purmo

•   Elegantes Design

•   Hochwertige Verarbeitung

•   Effiziente Wärmeabgabe

•   Flexible Montage: Flexible Montage

•   Maximaler Druck



Beschreibung

Flores CH verfügt über eine hochwertige Stahlkonstruktion mit einer langlebigen Chromoberfläche und bietet ein

anspruchsvolles Erscheinungsbild Es unterstützt eine maximale Temperatur von 110°C und einen Druck von 8 bar Der

Heizkörper enthält Wandkonsolen für eine sichere Montage und flexible Anschlussmöglichkeiten Mit seinen eleganten

RundHeizrohren und effizienter Wärmeabgabe ist Flores CH eine perfekte Ergänzung für jedes Badezimmer und sorgt für

Komfort und Stil

Anwendungsbereich

Flores CH ist ideal für BadezimmerMontageen und bietet elegante Heiz- und Handtuchtrocknungsfunktionen. Es verfügt über

G 1/2”-Anschlüsse, vertikale D-Profil-Sammler (40x30 mm), runde Heizelemente (22 mm Durchmesser) und unterstützt einen

maximalen Arbeitsdruck von 8 bar und eine Temperatur von 110°C.

Auswahlkriterien

Um das richtige Flores CH Modell auszuwählen, berücksichtigen Sie die Badezimmergröße, die benötigte HeizBefestigung

und den verfügbaren Montagesplatz. Nutzen Sie unsere Broschüre oder Design-Service für detaillierte Unterstützung.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper mit den mitgelieferten Wandkonsolen montiert wird. Sowohl links- als auch

rechtsseitige Anschlüsse sind möglich, und für den oberen Anschluss muss ein Sprührohr bestellt und installiert werden.

Befestigen Sie ihn mit den verstellbaren Chromkonsolen und stellen Sie sicher, dass das Paket das Entlüftungsventil und den

Stopfen enthält. Schließen Sie ihn an das Heizungssystem an und überprüfen Sie auf Undichtigkeiten.

Ausschreibungstext

Der Flores CH Badheizkörper verfügt über 22 mm Durchmesser RundHeizrohre, die zwischen D-Profil-Sammlern (40x30 mm)

geschweißt sind, und ist in Chrom ausgeführt. Er unterstützt Anschlüsse über 2 x G 1/2" Gewinde, kompatibel mit sowohl

linken als auch rechten Anschlüssen, mit einer oberen Anschlussoption durch die Montage eines Sprührohrs. Der Heizkörper

kann eine maximale Betriebstemperatur von 110°C und einen Druck von 8 bar aushalten, was eine zuverlässige Befestigung

gewährleistet. Er wird mit drei verstellbaren Wandkonsolen montiert, die im Paket enthalten sind, zusammen mit einem

Drehentlüfter und einem Stopfen

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle

Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene

warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch

Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie

Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden. 

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung

und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer

elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie

eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2

Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen

Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter,

Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

Etim Class EC011023 - Röhrenheizkörper

Werkstoff Stahl

Werkstoffgüte sonstige

Anzahl der Rohre 16, 23, 28, 34

Höhe Millimeter (mm) 800, 1200, 1500, 1800

Länge Millimeter (mm) 500, 600

Tiefe Millimeter (mm) 30

Tiefe ab Wand bis Vorderseite min Millimeter (mm)  - 

Form des Stahlungsrohres rund

Form des Kollektors D-Profil

Aufstellung vertikal

Strahlungsrohr horizontal

Ausführung Heizkörper gerade

Handtuchheizkörper Ja

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C -

55/45

Watt (W) 367

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C -

75/65

Watt (W) 255, 302, 354, 419, 516, 715

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C -

70/40

Watt (W) 715

n-Heizkörperexponent 1.2238, 1.2492, 1.2598, 1.2685, 1.306

Max. Arbeitsdruck Bar (bar) 8

Wasserinhalt Liter (l) 3.6, 4.15, 5.26, 5.96, 7.3, 9.16

Mit Heizlüfter Nein

Standardfarbe Ja

Farbe weiß

RAL-Nummer 9016

Glanzgrad glänzend

Oberflächenschutz lackiert

Geeignet für Feuchträume Ja

Mit Handtuchhalter Nein

Mit Spiegel Nein

Montageart auf Wand

Mit Seitenabdeckung Nein

Mit oberer Abdeckung Nein

Schwenkbar Nein

Verwendbar im Warmwasserkreislauf Nein

Anzahl der Standardanschlüsse 2
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Merkmal Einheit Wert

Anschluss MO, Mitte unten Doppelanschluss, Einlass-Auslass

Gewindemaß in Zoll 1/2 Zoll

Mit 1-Punkt-Anschluss Nein

Gewindeanschluss Innengewinde

Mit Entlüftungsanschluss Ja

Mit Entlüfter Ja

Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss) Ja

Mit Entleerungsventil Nein

Mit integrierter Ventilgarnitur Nein

Mit Konsolen Ja

Mit Blindstopfen Ja

Mit Befestigungsmaterial Ja

Faktor K 1.784, 2.186, 2.95, 3.161, 3.893, 4.32

Max. Betriebstemperatur Grad Celsius (°C) 110

Watt Absolut Watt (W) 255, 302, 354, 419, 516, 715

Gewicht Kilogramm (kg) 1.735, 7, 7.6875, 10.1, 14, 16.55
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Downloads

Unterlage Kategorie Link

P_Produktkatalog_DE_220616_web.pdf Produktkatalog https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_9991cbd6-6af

9-437c-9434-11ea5fa6775d

Flores CH, front view Technische Zeichnung https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_9f34b888-a22

8-4dce-acbe-e95fdd8f1ede

Flores CH, side view Technische Zeichnung https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_5e1d05ca-025

2-461f-a0f4-f86a4545ad84

Flores CH, top view Technische Zeichnung https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_97a38cfd-7b7

4-4495-b7b9-bcf912818e09

Artikel

Local Code Artikelcode Artikelbeschreibung

F35A00800500030SCHRO F35A00800500030SCHRO PURMO Badheizkörper Flores CH BH

800 BL 500, chrom

F35A00800600030SCHRO F35A00800600030SCHRO PURMO Badheizkörper Flores CH BH

800 BL 600, chrom

F35A01200500030SCHRO F35A01200500030SCHRO PURMO Badheizkörper Flores CH BH

1200 BL 500, chrom

F35A01200600030SCHRO F35A01200600030SCHRO PURMO Badheizkörper Flores CH BH

1200 BL 600, chrom

F35A01500600030SCHRO F35A01500600030SCHRO PURMO Badheizkörper Flores CH BH

1500 BL 600, chrom

F35A01800600030SCHRO F35A01800600030SCHRO PURMO Badheizkörper Flores CH BH

1800 BL 600, chrom
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https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9f34b888-a228-4dce-acbe-e95fdd8f1ede
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