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Germany - Purmo

•   Hohe Widerstandsfähigkeit

•   Ästhetische Anziehungskraft

•   einfache Montage

•   Langlebige Beschichtung

•   Effiziente Heizlösung



Beschreibung

Rasp Heizkörper kombinieren Funktionalität und Design, gefertigt aus Weichstahl mit langlebigen SchweißFugenn. Erhältlich

in verschiedenen Größen (1222mm, 1510mm, 1798mm Höhe) und Breiten (606mm, 706mm), ergänzt Rasp jede

BadezimmerMontage. Der Heizkörper ist mit einer langlebigen Pulverbeschichtung versehen und enthält Wandhalterungen

für eine einfache Montage. Die maximale Temperatur beträgt 110°C, und er arbeitet bei einem maximalen Druck von 5 bar

Anwendungsbereich

Geeignet für Badezimmer und andere Innenräume, die ästhetische Heizlösungen erfordern. Technische Daten: Max.

Betriebstemperatur 110°C, Max. Betriebsdruck 5 bar, Prüfdruck 6,5 bar, Anschlussgröße 1/2&#34;, erhältlich in mehreren

RAL-Farben.

Auswahlkriterien

Für eine präzise Auswahl nutzen Sie unseren Design-Service. Für eine schnelle Auswahl nutzen Sie unsere Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Befestigen Sie den Heizkörper mit den mitgelieferten 4 Wandhalterungen an der Wand. Stellen Sie sicher, dass die

Verbindungen zum Heizungssystem sicher und fest sind. Die Standardanschlussgröße ist G 1/2”. Es wird empfohlen, den

Heizkörper bis zur Montage in seiner Schutzverpackung zu belassen, um Schäden zu vermeiden. Geeignet für den Einsatz mit

Zentralheizungssystemen.

Ausschreibungstext

Rasp ist ein moderner Flachrohr-Badheizkörper mit D-förmigen vertikalen Sammlern (40x30mm) und horizontalen

HeizHeizrohren (70x11mm), geschweißte Rohr-auf-Rohr-Konstruktion aus E220-Stahl gemäß EN 442-Standards. Er verfügt

über 6 G 1/2”-Anschlüsse und ist in Standard RAL 9016 Weiß erhältlich; andere Farben auf Anfrage. Der Heizkörper arbeitet

unter einem maximalen Druck von 5 bar und hält einem Prüfdruck von 6,5 bar stand. Mit einer langlebigen

Pulverbeschichtung (DIN 55900, EN 442) reichen die Rasp-Modelle in der Höhe von 1222mm bis 1798mm und in der Breite

von 606mm oder 706mm. Enthält Druck- und Temperaturrichtlinien für sicheren Gebrauch

Garantie

Auf all unsere Purmo Produkte gewähren wir eine erweiterte Purmo Garantie (ab Kaufdatum) auf

Material- und/oder Produktionsfehler. Diese Garantie gilt jedoch nicht für Defekte, die durch

Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder durch äußere Faktoren,

wie z. B. die Wasserqualität, verursacht wurden.

Innerhalb der unten genannten Garantiezeiten leisten wir für nachweisliche Produktionsfehler

auch Ersatz für Schäden, die an Sachen Dritter eintreten und die hieraus entstehenden weiteren

Schäden (Mangelfolgeschäden). Ferner für Aufwendungen Dritter für Beseitigung, Ausbau,

Abnahme oder Freilegung der mangelhaften Purmo Komponenten und für den Einbau, Anbringung,

Verlegung von mangelfreien Purmo Komponenten.

Die erweiterte Purmo Garantie ist nur wirksam, wenn die Purmo Komponenten durch einen

anerkannten und zugelassenen Installationsbetrieb installiert wurden. Voraussetzung ist ferner,

dass die von uns aufgestellten Verwendungs- und Montageanweisungen sowie die zum Zeitpunkt

des Einbaus geltenden Normen und Verordnungen beachtet wurden und für den Einbau

ausschließlich original Purmo Komponenten verwendet wurden.

5 Jahre

- auf alle Unisenza und Unisenza Plus Komponenten

- auf die Design-Badheizkörper: Ellipse, Gate, Impulse, Slim, Twist und Rasp der Figuresse Reihe
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2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft

werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen,

Befestigungsteile).
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

Etim Class EC010064 - Thermostatkopf für Ventil,

EC011023 - Röhrenheizkörper

Item depth Millimeter (mm) 70

Item weight Kilogramm (kg) 1, 17.91, 19.79, 21.89, 24.19, 25.87, 28.59

Item height Millimeter (mm) 40

Item width Millimeter (mm) 120

Farbe beige

Ausführung gerade

RAL-Nummer 9016

Einstellbereich Grad Celsius (°C) 28

Schutz gegen Vandalismus Nein

Einstellhilfe für Sehbehinderte Nein

Regelelement mit Wachs gefüllt

Anschluss am Ventil Innensechskant 22

Geeignet für Heizkörper Ja

Mit Diebstahlsicherung Nein

Geeignet für Heizung Ja

Geeignet für Kühlen Ja

Mounting direction vertikal

Factor K 5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611

Watt Absolute Watt (W) 658, 738, 773, 867, 888, 996

Höhe Millimeter (mm) 1222, 1510, 1800

Tiefe Millimeter (mm) 97

Werkstoffgüte sonstige

Länge Millimeter (mm) 600, 700

Werkstoff Stahl

Max. Arbeitsdruck Bar (bar) 5

Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C -

75/65

Watt (W) 658, 738, 773, 867, 888, 996

n-Heizkörperexponent 1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
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Downloads

Unterlage Kategorie Link

P_PSP_Figuresse-Design-Badheizkoerpe

r_DE_211025_web.pdf

Produktkatalog https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5

e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b

https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_22890e85-6c0

4-49d4-a4e0-e39ee7218a7c

Artikel

Artikelcode Artikelbeschreibung

AZ1TP00VV00010A0

FLTA012206000N00

FLTA012207000N00

FLTA015106000N00

FLTA015107000N00

FLTA018006000N00

FLTA018007000N00
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