
Karta produktu 
5/24/2025 WZS - Zestaw montażowy

Poland - Purmo

•   Kompletny zestaw

•   Zabezpieczenie przed podniesieniem

•   Wszechstronna kompatybilność

•   Optymalna odległość

•   Łatwy montaż



Opis

Zestaw montażowy do wykonania podłączenia w osi grzejnika

Obszar zastosowania

Zestaw montażowy do wykonania podłączenia w osi grzejnika jest idealny do bezpiecznego montażu grzejników panelowych

o długości od 400 do 3000 mm. Nadaje się do budynków mieszkalnych, przestrzeni komercyjnych i instytucji. Odpowiedni dla

grzejników o wysokości od 300 mm do 900 mm. Zapewnia stałą odległość 31 mm od ściany dla prawidłowej cyrkulacji ciepła.

Kompatybilny z różnymi typami ścian przy użyciu odpowiednich mocowań.

Kryteria wyboru

Wybierz Zestaw montażowy do wykonania podłączenia w osi grzejnika na podstawie długości i wysokości grzejnika

(400-3000 mm długości i 300-900 mm wysokości). Skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub użyj naszej broszury

do szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że wszystkie komponenty są obecne przed rozpoczęciem instalacji: szyny MCW-7, śruby, kołki, nyple i adaptery.

Przymocuj szyny MCW-7 do grzejnika z zabezpieczeniem przed podniesieniem. Użyj dostarczonych śrub i kołków, aby

przymocować szyny do ściany, zachowując 31 mm odstępu między grzejnikiem a ścianą. Postępuj zgodnie z instrukcją, aby

uniknąć niewłaściwej instalacji. Wszystkie komponenty są zapakowane i gotowe do użycia.

Specyfikatory tekstu recepty

Zestaw montażowy do wykonania podłączenia w osi grzejnika jest przeznaczony do montażu grzejników panelowych o

długości od 400 do 3000 mm i wysokości od 300 do 900 mm. Zawiera 2 do 3 szyn MCW-7, śruby, kołki, nyple i adaptery oraz

szczegółową instrukcję montażu. Zabezpieczenie przed podniesieniem na szynach zwiększa stabilność, zapewniając, że

grzejnik pozostaje bezpiecznie na miejscu. Zestaw utrzymuje odstęp 31 mm między grzejnikiem a ścianą, co sprzyja idealnemu

rozprowadzaniu ciepła. Komponenty są zapakowane w kartonowe pudełko, towarzyszące grzejnikowi. To kompletne

rozwiązanie upraszcza instalację w różnych typach budynków

Gwarancja
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Specyfikacja

Funkcja Jednostka Wartość

Etim Class EC010061 - Akcesoria mechaniczne do

klimakonwektorów wentylatorowych

Waga Kilogram (kg) 0.1, 0.2

3   |   Karta produktu WZS - Zestaw montażowy, 5/24/2025



Dokumentacja

Opis dokumentu Typ dokumentu Link

Rzeczy

Kod artykułu Kod przedmiotu

AZA3WZS01 Zestaw montażowy do wykonania podłączenia w osi grzejnika

- 1szt. - WZS-01

AZA3WZS02 Zestaw montażowy do wykonania podłączenia w osi grzejnika

- 2szt. - WZS-01
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