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Heizkreisverteiler
Germany - Purmo

•   Einfach zu verlegen

•   Einfache Wartung

•   Genaue Messung

•   Langlebiges Design

•   Vormontierte Einheiten



Beschreibung

Austausch Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min. für Purmo Heizkreisverteiler. Montage im Vorlauf. Die

Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen.

Anwendungsbereich

Austausch Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min. für Purmo Heizkreisverteiler. Montage im Vorlauf. Die

Durchflussmengenmesser lassen sich ohne Wasserverlust reinigen und austauschen.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher,

unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen,

Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Ausschreibungstext

Ersatz-Durchflussmengenmesser 0,5-6 l/min für VOGEL&NOOT Heizkreisverteiler. Vorgefertigte Einheiten erleichtern die

einfache und schnelle Montage. Die Durchflussmengenmesser sind für genaue Durchflussmessungen ausgelegt und können

ohne Wasserverlust gereinigt und ausgetauscht werden. Dies gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb und geringen

Wartungsaufwand. Geeignet für die Integration in VOGEL&NOOT Heizsysteme

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle

Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene

warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch

Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie

Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden. 

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung

und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer

elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie

eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2

Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen

Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter,

Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

Etim Class EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für

Flächenheizung, EC011343 - Kugelhahn

Tiefe Millimeter (mm) 100, 30

Gewicht Kilogramm (kg) 0.05

Höhe Millimeter (mm) 100, 150

Breite / Länge Millimeter (mm) 30, 50

Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige

Zubehör Ja

Ersatzteil Ja

Werkstoffgüte Messing CW625N (CuZn35Pb1,5AlAs)

Werkstoff des Gehäuses Messing

Oberflächenschutz Gehäuse vernickelt

Material Kugeldichtung sonstige
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Downloads

Unterlage Kategorie Link

Artikel

Artikelcode Artikelbeschreibung

FBSMANIFB5030100 Durchflussmengenmesser für Heizkreisverteiler 1&#34;

FBSMANIFB54301G0 Durchflussmengenmesser für Objekt line Heizkreisverteiler

(alt)

FBWAMWP000P12F00 Durchflußmengenmesser für Heizkreisverteiler

FFJAMWN000R12050 Durchflussanzeiger für Heizkreisverteiler Premium line

dynamic
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