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Germany - Purmo

•   Perfekte Grundlage für Fußbodenheizungssystem

•   Verbesserte Wärmeverteilung

•   Einfache Anwendung

•   Verbesserte Befestigung

•   Kostengünstig



Beschreibung

Estrichemulsion für alle zementgebundenen Estriche (DIN 18560). Die Wärmeleitfähigkeit sowie auch die

Wärmespeicherfähigkeit werden verbessert. Die Dosierung beträgt ca. 0,1 l/m2 bei 65 mm Estrichstärke.

Anwendungsbereich

Estrichemulsion für alle zementgebundenen Estriche (DIN 18560). Die Wärmeleitfähigkeit sowie auch die

Wärmespeicherfähigkeit werden verbessert. Die Dosierung beträgt ca. 0,1 l/m2 bei 65 mm Estrichstärke.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher,

unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen,

Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Ausschreibungstext

Estrichemulsion für alle zementgebundenen Estriche (DIN 18560). Die Wärmeleitfähigkeit sowie auch die

Wärmespeicherfähigkeit werden verbessert. Dosierung ca. 0,1 l/m2 bei 65 mm Estrichstärke

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle

Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene

warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch

Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie

Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden. 

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung

und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer

elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie

eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2

Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen

Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter,

Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).
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Spezifikation

Merkmal Einheit Wert

Etim Class EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für

Flächenheizung

Item depth Millimeter (mm) 100

Item weight Kilogramm (kg) 400

Item height Millimeter (mm) 100

Item width Millimeter (mm) 100

Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige

Zubehör Ja

Ersatzteil Ja
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Downloads

Unterlage Kategorie Link

Technische Spezifikation Flächenheizung

1-2025

Technische Unterlage https://asset.productmarketingcloud.co

m/api/assetstorage/3577_63bf4243-aec

4-4222-88f9-086e43bf0f88

Artikel

Artikelcode Artikelbeschreibung

FBSADDIFB5007500 Estrichemulsion Kanister 20 kg
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