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Finland - Purmo

•   Tarkka vedenhallinta

•   Helppo asentaa ja käyttää

•   ihanteellinen piirin hydrauliseen tasapainotukseen

•   Joustavat käyttömahdollisuudet

•   Vähäinen huoltotarve



Kuvaus

Purmon Basic Manifold on kestävä ratkaisu lattialämmitysjärjestelmiin, suunniteltu käsittelemään jopa 12 piiriä. Kestävästä

ruostumattomasta teräksestä valmistettu, siinä on virtausmittarit tarkkaan vedenjakeluun ja manuaaliset ilmanpoistoventtiilit.

Tämä jakotukki varmistaa pitkäkestoisen suorituskyvyn ja luotettavuuden, tehden siitä erinomaisen valinnan sekä asuin- että

kaupallisiin kohteisiin. Kompakti muotoilu helpottaa asennusta ja huoltoa, minimoiden tilavaatimukset

Käyttöalue

Object Line Manifold on ihanteellinen lattialämmitysjärjestelmiin, erityisesti asuin- ja liikerakennuksissa. Se sopii jopa 12

lämmityspiirille ja toimii tehokkaasti enintään 10 barin paineessa. Yhteensopiva 1” liitäntöjen ja manuaalisten

ilmanpoistoventtiilien kanssa tarkkoihin säätöihin.

Mitoitus

Valitaksesi Basic Manifoldin, tutustu teknisiin asiakirjoihimme tai käytä suunnittelupalveluamme. Nopeaan valintaan käytä

kattavaa esitettämme.

Sovellusalue

Asentaaksesi Basic Manifoldin, varmista, että kaikki osat on toimitettu ja yhdistä jakosarjan osat tukevasti. Kiinnitä jakosarja

mukana toimitetuilla kiinnikkeillä ja liittimillä, varmistaen oikea linjaus ja vakaus. Yhdistä piirit hydraulisen suunnitelman

mukaisesti ja käytä virtausmittareita tarkkoihin säätöihin. Säännöllinen huolto sisältää liitosten tarkistamisen ja

virtausmittareiden puhdistamisen optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

RT-kortisto

Teksti: Basic Manifold, suunniteltu lattialämmitysjärjestelmiin, tukee jopa 12 piiriä enimmäispaineella 10 bar. Siinä on 1” litteät

tiivisteliitännät, kestävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, virtausmittarit ja manuaaliset ilmanpoistoventtiilit

tarkkoja säätöjä varten. Jakotukki varmistaa tehokkaan vedenjakelun ja hydraulisen tasapainon, mikä tekee siitä sopivan sekä

asuin- että kaupallisiin sovelluksiin. Tuote toimitetaan kiinnityskannattimien ja tarvittavien liittimien kanssa helppoa

asennusta ja huoltoa varten. Käytä sertifioituja liittimiä optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien.

Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat.

Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan

vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.
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Tekniset tiedot

Ominaisuudet Yksiköt Arvot

Etim Class EC010292 - Lattialämmitys yksikkö

Item weight kilogramma (kg) 3.2, 4.1, 4.6, 5.1, 6, 7, 7.6, 7.9

Ensiöpuolen kytkentätapa 2-putkea

Sopii jäähdytykseen Yes

Paino kilogramma (kg) 5.6, 6.6
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Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus Asiakirjan tyyppi Link

Artikkelit

Tuotenumero Osan kuvaus

FF8MSSB023AAAA50 2 way manifold Basic

FF8MSSB033AAAA50 3 way manifold Basic

FF8MSSB043AAAA50 4 way manifold Basic

FF8MSSB053AAAA50 5 way manifold Basic

FF8MSSB063AAAA50 6 way manifold Basic

FF8MSSB073AAAA50 7 way manifold Basic

FF8MSSB083AAAA50 8 way manifold Basic

FF8MSSB093AAAA50 9 way manifold Basic

FF8MSSB103AAAA50 10 way manifold Basic

FF8MSSB113AAAA50 11 way manifold Basic

FF8MSSB123AAAA50 12 way manifold Basic
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